
Bezpieczeństwo produktu  

Rozpylanie lakieru wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

Należy unikać kontaktu z oczami i skórą, a także długotrwałego narażenia 
na preparat.  

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu, nie rozpylać nad otwartym 
ogniem, nie przekłuwać ani nie spalać pojemnika.  

W przypadku kontaktu z oczami lub połknięcia, postępować zgodnie z 
instrukcjami na opakowaniu.  

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa: 

• Unikanie kontaktu: Unikać wdychania par, kontaktu ze skórą i oczami.  

• Środki ochrony osobistej: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz 
ochronę oczu/twarzy, dróg oddechowych.  

• Przechowywanie: Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C.  

• Utylizacja: Usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.  

• Ostrożność: Nie rozpylać nad otwartym ogniem, unikać wdychania 
pyłu/mgły/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu 

• Pierwsza pomoc: W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z 
lekarzem; w przypadku kontaktu z oczami, płukać wodą.  
 

• W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

• Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
Dodatkowe informacje: 

• Produkt jest skrajnie łatwopalny i może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe narażenie. 

• Może powodować podrażnienie skóry i oczu. 

• Może wywoływać senność lub zawroty głowy. 

• Może być szkodliwy dla organizmów wodnych.  
 
Ważne: Zawsze należy zapoznać się z etykietą produktu i instrukcjami producenta 
przed użyciem, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie.  

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  

H222 Skrajnie łatwopalny 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 


